
Esquema unifilar · instalación de motor EJEMPLO · datos inventados

pasamuros
C.1

a chasis · 35 vías

34

CKP
Deutsch DTM04-3P · 3 vías

33

CLT
Bosch compacto 2v · 2 vías

22

IAT
Bosch compacto 2v · 2 vías

22

MAP
Bosch 3v · 3 vías

33

TPS
Deutsch DTM04-3P · 3 vías

33

WBO
Bosch LSU 4.9 6v · 6 vías

66

INYECTORES
Bosch EV1 ×4 · 5 vías

55

BOBINA
Deutsch DTM04-4P · 4 vías

44

ALTERNADOR
Anillo M6 + 1v · 2 vías

22

ARRANQUE
Faston 6,3 · 1 vía

11

VSS
Deutsch DTM04-3P · 3 vías

33

MASAS
Anillo M8 bloque · 2 vías

22

CKP Deutsch DTM04-3P

1 Señal + 0,35 mm²

2 Señal − 0,35 mm²

3 Malla 0,35 mm²

CLT Bosch compacto 2v

1 Señal temp. agua 0,35 mm²

2 Masa sensor 0,35 mm²

IAT Bosch compacto 2v

1 Señal temp. admisión 0,35 mm²

2 Masa sensor 0,35 mm²

MAP Bosch 3v

1 5 V referencia 0,35 mm²

2 Señal presión 0,35 mm²

3 Masa sensor 0,35 mm² TPS Deutsch DTM04-3P

1 5 V referencia 0,35 mm²

2 Señal mariposa 0,35 mm²

3 Masa sensor 0,35 mm²

WBO Bosch LSU 4.9 6v

1 Nernst 0,35 mm²

2 Bomba 0,35 mm²

3 VGND 0,35 mm²

4 Resistencia calibración 0,35 mm²

5 Calefactor + 0,75 mm²

6 Calefactor − 0,75 mm²

INYECTORES Bosch EV1 ×4

1 12 V común 1,00 mm²

2 Inyector 1 0,50 mm²

3 Inyector 2 0,50 mm²

4 Inyector 3 0,50 mm²

5 Inyector 4 0,50 mm²BOBINA Deutsch DTM04-4P

1 12 V conmutado 1,50 mm²

2 Mando A (1-4) 0,75 mm²

3 Mando B (2-3) 0,75 mm²

4 Masa potencia 1,50 mm²

ALTERNADOR Anillo M6 + 1v

1 Excitación 1,00 mm²

2 Sensado batería 1,00 mm²

ARRANQUE Faston 6,3

1 Mando relé 1,00 mm²
VSS Deutsch DTM04-3P

1 12 V sensor 0,35 mm²

2 Señal velocidad 0,35 mm²

3 Masa sensor 0,35 mm²MASAS Anillo M8 bloque

1 Masa potencia 1 2,50 mm²

2 Masa potencia 2 2,50 mm²

Colores: rojo 12 V · negro masa de potencia · azul masa de sensor · naranja 5 V de referencia · gris malla.
Hoja de ejemplo: los pinouts, colores y secciones son inventados. El plano de cada coche es de quien paga el cableado.
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1K7 Pinout DTA T2 Hoja 2 de 2 · 1k7.es

Las 34 señales del conector, agrupadas por función. Fuente: T2_Wiring-Diagram.pdf de DTAfast.

ALIMENTACIÓN Y MASAS
Lo primero que se cablea. Las masas de potencia van juntas al bloque
motor y las de sensor a su propio punto: mezclarlas es la causa
número uno de lecturas que bailan.

4 Lambda VGND
13 Power Ground 1
14 Power Ground 2
21 Permanent 12v
27 5v Out
28 Sensor Ground
29 Sensor Ground
31 Ignition 12v In

ENCENDIDO
Las salidas de bobina. Cada una dispara una bobina, o dos cilindros si
el motor va con chispa perdida.

3 Coil 1
6 Coil 2

INYECCIÓN
Las salidas de inyector. Ojo con el modo agrupado o secuencial:
cambia cómo se reparten.

8 Injector 1
9 Injector 2

SINCRONISMO Y VELOCIDAD
Cigüeñal, árbol y ruedas. El apantallado del sensor de cigüeñal se corta
en un solo extremo, siempre.

12 Wheel 1
19 Crank

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entradas de 0-5 V: presión de aceite, presión de combustible, posición
de mariposa, recorrido de suspensión, lo que quieras medir.

20 Analogue 1
22 Analogue 2
23 Analogue 3
25 Analogue 4
33 Analogue 5
34 Analogue 6

TEMPERATURA
Entradas de temperatura por resistencia: agua, admisión, aceite.

24 Thermistor 1
32 Thermistor 2

ENTRADAS DIGITALES
Interruptores: embrague, freno, botones, finales de carrera.

11 Digital 1
30 Digital 2

SALIDAS
Salidas gobernables: ralentí, ventilador, bomba, válvula de descarga,
relés.

1 PWM 1
10 PWM 2
18 PWM 3
26 PWM 4

SONDA LAMBDA
Los hilos de la sonda no se alargan a ojo: la resistencia del cable falsea
la lectura.

2 Lambda Nernst Voltage
5 Lambda Pump Current
7 Lambda Trim Resistor

15 Lambda Heater Negative

COMUNICACIONES
El bus por el que hablan centralita, pantalla, PDM y volante. Va
trenzado y con su terminación.

16 CAN High
17 CAN Low
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